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SERVIZIO ECONOMATO
Dirigente BORSARI LILLIANA
C O P I A
Prot. N° 88097
	Determinazione n°  44  del  30/06/2006



OGGETTO :

FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PALESTRA ITI "L. DA VINCI" DI CARPI E PALESTRA POLO SCOLASTICO "L. DA VINCI" DI MODENA.


Il dirigente del Servizio Istruzione ha evidenziato l’esigenza di provvedere all’acquisto delle attrezzature sportive per le nuove palestre del Polo scolastico “L. Da Vinci” di Modena e dell’Ist. Tec. Ind.le “L. Da Vinci” di Carpi.


Il Servizio Economato ha verificato, in base a quanto previsto dall’articolo 24 comma 6 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, relativo agli acquisti di beni e servizi delle province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali, che l’oggetto della presente fornitura non rientra tra quelli offerti da Consip spa all’interno delle convenzioni attivate.


Con lettera racc. prot. n. 67142 del 16 Maggio 2006 sono, quindi, state invitate a partecipare ad una trattativa privata, previa gara ufficiosa, le seguenti Ditte:

1. Nuova Radar Coop - Limena (PD);

2. Centroscuola Paci - Limite sull’Arno (FI);

3. Sport Italia - Forlì

4. Bertelè s.n.c. - Lurago d’Erba

5. Centro Prodotti Tecnici s.r.l - Rovigo

6. Olimpic s.r.l - Brescia

La Commissione Consultiva acquisti del Servizio Economato si è riunita in data 5 giugno 2006 alle ore 15,00 ed ha constatato, come risulta dal relativo verbale, che hanno presentato offerta, entro le ore 12 del 5 giugno u.s, le ditte: Nuova Radar e Bertelè.

La Commissione ha successivamente effettuato la comparazione delle offerte pervenute e la verifica della conformità delle attrezzature proposte rispetto alle caratteristiche indicate nella lettera di invito ed ha aggiudicato la fornitura di quanto di seguito elencato alla Ditta Nuova Radar coop srl di Limena (PD).

ARREDO PALESTRA IST. TEC. IND.LE “L. DA VINCI “ DI CARPI

PALLACANESTRO

06750
Impianto pallacanestro mod. TORRI a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro maschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali  prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra. Sbalzo in orizzontale mt 3,20, disponibile nelle seguenti versioni:
06780/S
2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri RECLINABILI, 2 retine.

Coppia
€  2.425,50
nr.
1,0
€  2.425,50
06782
Dispositivo di trasformazione Basket/Mini-Basket per basket MONZA/TORRI/ZANE, costituito da 2 telai in acciaio con argani manuali comandati da un’asta asportabile. Un apposito sistema di tubolari scorrevoli, tramite l'argano e le funi metalliche, consente l'abbassamento e l'innalzamento del telaio con il tabellone.

Coppia
€  329,28
nr.
1,0
€  329,28
06751
Impianto pallacanestro mod. BRESCIA, chiudibile a parete. Supporti a parete in tubolare di acciaio sez. mm 80x40, collegati da traversi da mm 35x35. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diametro mm 40 controventature in tondo di acciaio diametro mm 12, incernierate con perni diametro mm 16. Telaio per bloccaggio in tubolari diam. mm 25. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali  prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. Sbalzo Mt 2,00, nella seguente versione:
06781/S
Con 2 tabelloni in metacrilato spessore mm 15, 2 telai portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri RECLINABILI, 2 retine.

Coppia
€  1.960,00
nr.
2,0
€  3.920,00
07080
Pallone pallacanestro in gomma MOLTEN B7R misura e peso regolamentari.

cad.
€  8,92
nr.
10,0
€  89,20
07180
Gabbia portapalloni in acciaio verniciato, apertura superiore con lucchetto (compreso nella fornitura), ruote piroettanti, dimensioni cm 75x80x80h. Possibilità di chiusura totale con snodi a cerniera per immagazzinaggio.

cad.
€  125,44
nr.
2,0
€  250,88
PALLAVOLO
07182
Carrello portapalloni, telaio portante in tubolare di acciaio zincato, pieghevole, sacca in PVC asportabile, ruote piroettanti alla base.

cad.
€  67,62
nr.
1,0
€  67,62
07160
Segnapunti manuale a piantana a 3+3 cifre a composizione istantanea. Basamento a grande stabilità in acciaio verniciato a polvere epossidica, supporto centrale verticale girevole. In sommità al montante è fissato il telaio portatabelle, quest'ultimo apribile sulla parte superiore per consentire una rapida sostituzione delle tabelle rotte. La struttura, composta da basamento, montante e telaio risulta completamente smontabile. Tabelle Meteore, 3 di colore nero e 3 di colore rosso, con sistema di visualizzazione a tendina.

cad.
€  269,01
nr.
2,0
€  538,02
07510
Pallone pallavolo in pelle, da allenamento.

cad.
€  15,82
nr.
10,0
€  158,20
07430
Impianto pallavolo trasportabile mod. TORRI in alluminio, base con  forma a V  e fori per l'ancoraggio a terra (interasse cm 54), ruote in nylon per il trasporto, montante in profilato di alluminio a sez. ovale
 mm 120x100 con nervature interne antiflessione, cursore e arganetto per aggancio e tensione rete posti all'interno del montante, tiranti rigidi posteriori collegati alla base. Ancoraggio tramite tasselli in dotazione oppure con tirafondi  precedentemente annegati nel pavimento. Rete esclusa.

cad.
€  335,65
nr.
2,0
€  671,30
07440
Imbottiture per pallavolo art. 07430, realizzate in gomma espansa sp. cm 5, rivestite in tela pvc, dotate di cerniere per lo smontaggio. Prezzo alla serie.

coppia
€  221,48
nr.
2,0
€  442,96
07433
Pallavolo a palo unico di sezione tonda costruito nel rispetto delle norme FIVB (Federation International de Volleyball). Ogni palo è formato da un elemento portante di base costituito da un tubolare in Alluminio con sezione tonda diametro mm 100 con spessore di mm 10, inserito su un’apposita bussola in dotazione da cementare preventivamente nella pavimentazione.
La bussola è costituita da un tubolare di acciaio del diametro esterno di mm 115 con spessore mm. 3 e presenta al suo interno degli speciali inserti posizionati rispettivamente sul lato anteriore (nella 
parte superiore) e sul lato posteriore (nella parte inferiore). La bussola presenta una lunghezza di 
cm. 50 ed è completa di tappo superiore. 
Detti inserti consentono un corretto allineamento verticale del palo sottoposto alla tensione della rete. Sull’elemento portante di base viene inserito, superiormente, un profilo in acciaio a sezione tonda del  diametro di mm 76 con spessore di mm 3 dotato di un innesto filettato che è accoppiato ad un meccanismo, presente all’interno del palo di base, composto da una barra filettata e da una coppia 
conica. Detto meccanismo, tramite una manovella asportabile, permette l’abbassamento e 
l’innalzamento del palo portarete e di conseguenza la regolazione dell’altezza della rete. Lo 
scorrimento verticale del palo portarete è garantito da un accoppiamento costituito da ghiere in nylon antibloccaggio. Sulla sommità del profilo (su un solo palo) trova posto una carrucola del diametro di mm 100 con la funzione di rinviare la fune che sostiene e tende la rete verso l’interno del palo (sull’altro palo trova posto solamente un gancio ad anello). All’interno del palo di base è sistemato un’ulteriore meccanismo a coppia conica e vite senza fine per il tensionamento della rete. La particolarità del sistema consiste nell’assoluta mancanza di parti sporgenti quali arganetti, ganci e manovelle (meccanismi che regolano l’altezza della rete e del tensionamento della stessa) che sono inseriti all’interno del palo di base. La manovella, unica per le due regolazioni, viene asportata dopo l’utilizzo, in modo da lasciare il palo, perfettamente liscio e privo di sporgenze pericolose. L’altezza della rete è regolabile alle altezze di cm 243 (maschile) e cm 224 (femminile) e comunque da un minimo di cm 215 fino ad un massimo di cm 255 con una escursione totale di cm 41. La tensione della rete e la flessione dei pali sottoposti alla trazione della rete, rientra nei parametri normativi stabiliti dalla F.I.V.B. L'impianto viene fornito completo di imbottiture di protezione realizzate in gomma espansa sp. cm 5, rivestite in tela pvc, dotate di cerniere per lo smontaggio.

cad.
€  739,20
nr.
1,0
€  739,20
07461
Rete gioco pallavolo ufficializzata FIPAV extra pesante, fascia superiore da cm 7 e cavetto in acciaio, fascia inferiore da cm 5 e cordino in nylon. Completa di distanziatori laterali, tasche portantenne, antenne in vetroresina. Dimensioni e forme come da ultimo regolamento della FIPAV.

cad.
€  74,97
nr.
3,0
€  224,91
PALLAMANO
08000
Porte pallamano: tubolare d'acciaio a sezione quadra mm 80x80, telaio posteriore sostegno rete in tubolare d'acciaio diam. mm 28, verniciatura a  polvere epossidica, predisposizioni per ancoraggio rete, piastrine forate per ancoraggio a pavimento, dimensioni interne cm 300x200h, profondità cm. 100, alla coppia reti escluse.

coppia
€  368,97
nr.
1,0
€  368,97
08010
Rete pallamano/calcetto, tipo leggero.

coppia
€  42,14
nr.
1,0
€  42,14
ATLETICA
00030
Blocco di partenza a 3 ceppi per palestra, lamiera zincata e poggiapiedi in gomma regolabili, completo di supporto per appoggio a parete.

cad.
€  30,88
nr.
4,0
€  123,52
01500
Ritti salto in alto, base pesante in tondo di acciaio diametro mm 28, forma a V, dimensioni cm 54x46, verniciata a polvere epossidica, completa di supporto da mm 35x35 per il sostegno ed il bloccaggio del montante. Il basamento poggia a terra su tre punti a mezzo di inserti in plastica. Montante in tubolare di acciaio zincato sezione mm 30x30x1,5, fettuccia centimetrata, appoggio per asticella con bloccaggio a volantino in resina, altezza cm 220. Alla coppia.

coppia
€  63,21
nr.
1,0
€  63,21
01560
Asticella in vetroresina per salto in alto, sez. tonda, manicotti in gomma alle estremità, lunghezza mt 4.

cad.
€  34,79
nr.
1,0
€  34,79
01620
Materasso di caduta salto in alto per interno, poliuretano espanso ricoperto con telo in BTEX ignifugo cl 2, impermeabile: n. 2 elementi accostabili a trapezio con unione a 45°. Due elementi da cm 215x200x50h. cadauno, ingombro unito 400x200x50h.

cad.
€  775,18
nr.
1,0
€  775,18
00970
Peso per getto, in metallo, kg 3.

cad.
€  10,50
nr.
2,0
€  21,00
00990
Peso per getto, in metallo, kg 5.

cad.
€  17,54
nr.
2,0
€  35,08
01000
Peso per getto, in metallo, kg 6.

cad.
€  20,84
nr.
2,0
€  41,68
00650
Disco bilanciato da allenamento, kg 1.

cad.
€  30,38
nr.
3,0
€  91,14
00660
Disco bilanciato da allenamento, kg 1,5.

cad.
€  32,83
nr.
3,0
€  98,49
04270
Carrello portamaterassi in tubolari di acciaio verniciato a polvere epossidica, piano di appoggio mt 2x1, ruote gommate diametro mm 80, 2 fisse e 2 piroettanti.

cad.
€  108,29
nr.
1,0
€  108,29
04290
Materasso per ginnastica a terra, poliuretano espanso densità 21, rivestimento in BTEX ignifugo cl 2 antimuffa, antibatterico, apertura a cerniera, dimensioni cm 200x100x5.

cad.
€  64,68
nr.
4,0
€  258,72
04300
Materasso per ginnastica a terra, poliuretano espanso densità 21, rivestimento in BTEX ignifugo cl 2 antimuffa, antibatterico, apertura a cerniera, dimensioni cm 200x100x10.

cad.
€  81,83
nr.
2,0
€  163,66
00320
Ostacolo olimpionico, telaio in tubolare di acciaio sezione mm 40x40 verniciato a polvere epossidica, contrappesi interni con bloccaggio a volantino su sedi opportunamente contrassegante. Supporti tavoletta da mm 35x35, regolazione altezza e bloccaggio con nottolino in ottone da mm 10. Tavoletta 
in legno verniciato inserita a "forcella" su profilo da mm 35x35 e fissata con viti e dadi in ottone M6. Altezza cm 76,2/84/91,4/100/106,7, forza di ribaltamento Kg 3,8. Norme FIDAL.

cad.
€  62,23
nr.
10,0
€  622,30
05370
Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 campate, spalle in legno multistrati ad incollaggio fenolico spessore mm 30, pioli in faggio evaporato a sezione ovale mm 30x40, assemblati con madreviti in ottone e viti in acciaio a scomparsa, smontabili, verniciatura al naturale, completa di attacchi per fissaggio a parete, piolo superiore sporgente.
Larghezza cm 180, altezza cm 250.

cad.
€  273,91
nr.
6,0
€  1.643,46
03170
Cerchio in Nylon colorato sezione piatta con bordi arrotondati, diametro cm 80.

cad.
€  6,13
nr.
30,0
€  183,90
04620
Tennis da tavolo per Interno: telaio di supporto in tubolari di acciaio verniciato completo di ruote per il trasporto, piano di gioco in laminato. Sistema di chiusura per il ricovero in magazzino.

cad.
€  231,77
nr.
2,0
€  463,54
04630
Supporti per retina con retina in nylon per tennis da tavolo.

cad.
€  12,27
nr.
2,0
€  24,54
SPOGLIATOI
08850
Panca con tettuccio, struttura portante in tubolari di acciaio sez. mm 40x20 e montanti, spigoli smussati, sez. mm 40x40 verniciati a polvere epossidica. Seduta in listoni di faggio con spigoli smussati e arrotondati sez. mm 50x22, tavolette tettuccio ed appendiabiti in multistrati di faggio verniciato al naturale spessore mm 18, n. 6 grucce in copolimero nero. Dimensioni cm 200x40x182h.

cad.
€  155,33
nr.
20,0
€  3.106,60
08851
Panca ad ISOLA con tettuccio, sedute contrapposte, struttura portante in tubolari di acciaio sez. mm40x20 e montanti sez. mm 40x40 verniciati a polvere epossidica. Seduta in listoni di faggio con spigoli smussati sez. mm 50x22, tettuccio e appendiabiti in tavole di legno multistrato spess. mm 18, n. 12 grucce in copolimero nero. Dimensioni cm 200x76x182h.

cad.
€  277,83
nr.
4,0
€  1.111,32
08930
Specchio per toilette con cornice in plastica, diametro cm 50.

cad.
€  13,49
nr.
4,0
€  53,96
INFERMERIA
09281
Cassetta trasportabile per medicinali, struttura in ABS con impugnatura, supporto a muro sganciabile, completa della dotazione di articoli medicinali previsti dal D.M. 388 del 2003.

cad.
€  82,32
nr.
1,0
€  82,32
09031
Armadietto spogliatoio in laminato stratificato, schiena, fianchi tetto ricavate da lastra unica da mm 8, bordi arrotondati, inattaccabile dagli acidi, indeformabile e resistente agli urti, giunti in nylon autolubrificante. Apposite feritoie consentono una buona aereabilità e un'ottima lavabilità, rantendo inoltre la fuoriuscita dei liquidi di lavaggio. Dotazione su ogni vano: 1 asta portagruccia in alluminio, 1 gancio in nylon, serratura cilindrica in ottone, copriserratura e doppie chiavi. Dimensioni del vano cm  30x50x180h.
(N.B.: la quantità minima d'ordine è di n. 2 VANI)

cad.
€  196,00
nr.
1,0
€  196,00
09240
Lettino visita medica,  telaio portante in tubolare di acciaio sez. mm 40x20 verniciato a polvere epossidica, smontabile, piano di appoggio e testiera inclinabile imbottiti e rivestiti in similpelle.
Dimensioni cm 190x59x78h.

cad.
€  130,83
nr.
1,0
€  130,83
09200
Bilancia pesapersone, struttura in fusione di metallo verniciato, tappetino in gomma, dispositivo di taratura fine, quadrante tondo, completa di ast-altimetro.

cad.
€  74,97
nr.
1,0
€  74,97
08800
Appendiabiti a parete, tavoletta in multistrati di faggio verniciata al naturale spessore mm 18, 3 grucce in copolimero nero, lunghezza cm 100.

cad.
€  21,77
nr.
1,0
€  21,77
08980
Tavolo scrivania con 2 cassetti sovrapposti, telaio smontabile in tubolare d'acciaio verniciato a polvere epossidica, gambe diametro mm 40, piano in bilaminato da mm 18 colore rovere con bordatura antinfortunistica in materiale plastico, dimensioni cm 150x70x76h. 


cad.
€  112,21
nr.
1,0
€  112,21
09310
Sedia, struttura in acciaio verniciato, impilabile, sedile e schienale in lamiera forata e verniciata.

cad.
€  23,62
nr.
3,0
€  70,86

ARREDO SALA PORTA ATTREZZI
F0119
Armadio portattrezzi con porte scorrevoli a rete, struttura interamente in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, 4 ripiani interni spostabili, ante scorrevoli in rete metallica rinforzatre da un telaio perimetrale in lamiera. Completo di ruote per il trasporto, serratura a cilindro metallico.Dimensioni cm 120x47x195 h.

cad.
€  379,75
nr.
2,0
€  759,50
F0919
IL COSTO DEGLI ANCORAGGI E' INCLUSO NEL COSTO DELLE ATTREZZATURE.

ARREDI PALESTRA POLO SCOLASTICO “L.DA VINCI” DI MODENA

PALLACANESTRO
06750
Impianto pallacanestro mod. TORRI a sbalzo dalle pareti di fondo, chiudibile a libro lateralmente. Telaio a muro e traversi verticali in tubolare d'acciaio sez. mm 80x40, incernierati con perni e guide in acciaio. Strutture reticolari orizzontali in tubolare diam. mm 50 con rinforzi in piatto d'acciaio sez. mm 40x4, tiranti di sostegno in tubolare diam. mm 30. Diagonale/i con incastro mschio/femmina del tipo conico ad azionamento manuale con apposita asta, per il bloccaggio in posizione di gioco. Fissaggio alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali  prigionieri  con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura). Bulloneria di assemblaggio in classe 8.8. Verniciatura con vernice bicomponente a base poliuretanica. Caratteristica dell'impianto è che ruotandolo di 90° parallelamente al piano di gioco può essere accostato alle pareti di fondo, a destra o a sinistra.
Sbalzo in orizzontale mt 3,20, disponibile nelle seguenti versioni:
06780/S
2 tralicci, 2 tabelloni in metacrilato sp. mm 15 con telaio portatabellone in acciaio verniciato, 2 canestri RECLINABILI, 2 retine.

Coppia
€  2.425,50
nr.
1,0
€  2.425,50
06860/S
Basket a parete da allenamento, sbalzo cm 160, telaio in tubolari d'acciaio diam. mm 38, rinforzi in tubolare diam. mm 25, verniciatura a polveri epossidiche. Fissaggio a parete mediante tasselli ad espansione o contropiastre esterne con barre filettate passanti. Impianto completo di: 2 tralicci, 2 tabelloni in legno sp. mm 20 con telaio portatabellone, 2 canestri RINFORZATI, 2 retine.

Coppia
€  480,20
nr.
1,0
€  480,20
07080
Pallone pallacanestro in gomma MOLTEN B7R misura e peso regolamentari.

cad.
€  8,92
nr.
10,0
€  89,20
07180
Gabbia portapalloni in acciaio verniciato, apertura superiore con lucchetto (compreso nella fornitura), ruote piroettanti, dimensioni cm 75x80x80h. Possibilità di chiusura totale con snodi a cerniera per immagazzinaggio.

cad.
€  125,44
nr.
2,0
€  250,88
PALLAVOLO
07510
Pallone pallavolo in pelle, da allenamento

cad.
€  15,82
nr.
10,0
€  158,20
07160
Segnapunti manuale a piantana a 3+3 cifre a composizione istantanea. Basamento a grande stabilità in acciaio verniciato a polvere epossidica, supporto centrale verticale girevole. In sommità al 
montante è fissato il telaio portatabelle, quest'ultimo apribile sulla parte superiore per consentire una rapida sostituzione delle tabelle rotte. La struttura, composta da basamento, montante e telaio risulta 
completamente smontabile. Tabelle Meteore, 3 di colore nero e 3 di colore rosso, con sistema di visualizzazione a tendina.

cad.
€  269,01
nr.
2,0
€  538,02
07420
Impianto pallavolo trasportabile mod. TORRI in acciaio, base con forma a V e fori per l'ancoraggio a 
terra (interasse cm 54), ruote in nylon per il trasporto, montante in tubolare di acciaio zincato diam.mm 60, cursore per regolazione altezza e aggancio rete, argano a cremagliera per la tensione della 
rete, tiranti rigidi posteriori collegati alla base. Ancoraggio tramite tasselli in dotazione oppure con tirafondi precedentemente annegati nel pavimento. Rete esclusa.

coppia
€  209,72
nr.
2,0
€  419,44
07421
Imbottiture per pallavolo ns. art. 07420, realizzate in gomma espansa da cm 5, rivestite in telo pvc, 
dotate di cerniere per lo smontaggio. Prezzo alla serie.

coppia
€  162,19
nr.
2,0
€  324,38
07433
Pallavolo a palo unico di sezione tonda costruito nel rispetto delle norme FIVB (Federation International de Volleyball). Ogni palo è formato da un elemento portante di base costituito da un tubolare in Alluminio con sezione tonda diametro mm 100 con spessore di mm 10, inserito su un’apposita bussola in dotazione da cementare preventivamente nella pavimentazione. La bussola è costituita da un tubolare di acciaio del diametro esterno di mm 115 con spessore mm 3 e presenta al suo interno degli speciali inserti posizionati rispettivamente sul lato anteriore (nella parte superiore) e sul lato posteriore (nella parte inferiore). La bussola presenta una lunghezza di cm 50 ed è completa di tappo superiore.Detti inserti consentono un corretto allineamento verticale del palo sottoposto alla tensione della rete. Sull’elemento portante di base viene inserito, superiormente, un profilo in acciaio a sezione tonda del diametro di mm 76 con spessore di mm 3 dotato di un innesto filettato che è accoppiato ad un meccanismo, presente all’interno del palo di base, composto da una barra filettata e da una coppia conica. Detto meccanismo, tramite una manovella asportabile, permette l’abbassamento e l’innalzamento del palo portarete e di conseguenza la regolazione dell’altezza della rete. Lo scorrimento verticale del palo portarete è garantito da un accoppiamento costituito da ghiere in nylon antibloccaggio. Sulla sommità del profilo (su un solo palo) trova posto una carrucola del diametro di mm 100 con la funzione di rinviare la fune che sostiene e tende la rete verso l’interno del palo (sull’altro palo trova posto solamente un gancio ad anello). All’interno del palo di base è sistemato un’ulteriore meccanismo a coppia conica e vite senza fine per il tensionamento della rete. La particolarità del sistema consiste nell’assoluta mancanza di parti sporgenti quali arganetti, ganci e manovelle (meccanismi che regolano l’altezza della rete e del tensionamento della stessa) che sono inseriti all’interno del palo di base. La manovella, unica per le due regolazioni, viene asportata dopo l’utilizzo, in modo da lasciare il palo 
perfettamente liscio e privo di sporgenze pericolose. L’altezza della rete è regolabile alle altezze di cm 243 (maschile) e cm 224 (femminile) e comunque da un minimo di cm 215 fino ad un massimo di cm 255 con una escursione totale di cm 41. La tensione della rete e la flessione dei pali sottoposti alla trazione della rete, rientra nei parametri normativi stabiliti dalla F.I.V.B. L'impianto viene fornito completo di imbottiture di protezione realizzate in gomma espansa sp. cm 5, rivestite in tela pvc, dotate di cerniere per lo smontaggio.

coppia
€  739,20
nr.
1,0
€  739,20
07461
Rete gioco pallavolo ufficializzata FIPAV extra pesante, fascia superiore da cm 7 e cavetto in acciaio, fascia inferiore da cm 5 e cordino in nylon. Completa di distanziatori laterali, tasche portantenne, antenne in vetroresina. Dimensioni e forme come da ultimo regolamento della FIPAV.

cad.
€  74,97
nr.
3,0
€  224,91
PALLAMANO
08000
Porte pallamano: tubolare d'acciaio a sezione quadra mm 80x80, telaio posteriore sostegno rete in tubolare d'acciaio diam. mm 28, verniciatura a  polvere epossidica, predisposizioni per ancoraggio rete, piastrine forate per ancoraggio a pavimento, dimensioni interne cm 300x200h, profondità cm 100, alla coppia reti escluse.

coppia
€  368,97
nr.
1,0
€  368,97
08010
Rete pallamano/calcetto, tipo leggero.

coppia
€  42,14
nr.
1,0
€  42,14
08000/R
Porte pallamano RICHIUDIBILI A PARETE - profondità cm 100: tubolare d'acciaio a sezione quadra mm 80x80, telaio posteriore sostegno rete in tubolare d'acciaio diam. mm 28, verniciatura a  polvere epossidica, predisposizioni per ancoraggio rete, piastrine ANTERIORI forate per ancoraggio a pavimento, dimensioni interne cm 300x200h, profondità cm 100, alla coppia reti escluse.

coppia
€  588,00
nr.
2,0
€  1.176,00
08010
Rete pallamano/calcetto, tipo leggero.

coppia
€  42,14
nr.
2,0
€  84,28
08050
Pallone pallamano in gomma n. 1 mod. TRIAL Ultima 29, gr 250, junior.

cad.
€  12,69
nr.
20,0
€  253,80
08040
Pallone pallamano in cuoio, tipo senior.

cad.
€  12,77
nr.
10,0
€  127,70
ATLETICA LEGGERA
00030
Blocco di partenza a 3 ceppi per palestra, lamiera zincata e poggiapiedi in gomma regolabili, completo di supporto per appoggio a parete.

cad.
€  30,88
nr.
4,0
€  123,52
01510
Ritti salto in alto, base pesante costituita da una pistra di acciaio dello spessore di mm 12 e dimensioni cm 40x40 verniciata a polvere epossidica, completa di supporto da mm 35x35 per il sostegno ed il bloccaggio del montante. Montante costituito da un doppio tubolare con movimento a periscopio, uno interno a sezione quadra da mm 30x30x1,5 ed uno esterno a sezione tonda da mm 45 di diametro. Il tubolare esterno è dotato di doppi appoggi per asticella e di volantino per bloccarlo in posizione. Fettuccia centimetrata, altezza cm 250. Alla coppia.

coppia
€  91,63
nr.
1,0
€  91,63
01560
Asticella in vetroresina per salto in alto, sez. tonda, manicotti in gomma alle estremità, lunghezza mt 4.

cad.
€  34,79
nr.
1,0
€  34,79
01620
Materasso di caduta salto in alto per interno, poliuretano espanso ricoperto con telo in BTEX ignifugo cl 2, impermeabile: n. 2 elementi accostabili a trapezio con unione a 45°. Due elementi da cm 215x200x50h. cadauno, ingombro unito 400x200x50h.

cad.
€  775,18
nr.
1,0
€  775,18
00970
Peso per getto, in metallo, kg 3.

cad.
€  10,50
nr.
2,0
€  21,00
00980
Peso per getto, in metallo, kg 4.

cad.
€  13,57
nr.
2,0
€  27,14
00990
Peso per getto, in metallo, kg 5.

cad.
€  17,54
nr.
2,0
€  35,08
00650
Disco bilanciato da allenamento, kg 1.

cad.
€  30,38
nr.
3,0
€  91,14
00660
Disco bilanciato da allenamento, kg 1,5.

cad.
€  32,83
nr.
3,0
€  98,49
00292
Ostacolini propedeutici per atletica leggera, telaio di base in tubolari di acciaio sezione mm 40x20, innesti verticali di base da mm 30x30, supporti asticella periscopici in tubolare da mm 35x35 con sistema di bloccaggio automatico mediante la semplice pressione dei nottolini in ottone montati su molla in acciaio armonico. Tutte le parti metalliche sono trattate con vernice a polvere epossidica. Tavoletta in Pvc colore bianco completa di fasce adesive colore nero. Altezze progressive cm 30, 40, 50.

cad.
€  37,24
nr.
10,0
€  372,40
04270
Carrello portamaterassi in tubolari di acciaio verniciato a polvere epossidica, piano di appoggio mt 2x1, ruote gommate diametro mm 80, 2 fisse e 2 piroettanti.

cad.
€  108,29
nr.
1,0
€  108,29
00300
Ostacolo per giochi gioventù e 80 mt, telaio in tubolare di acciaio verniciato a polvere epossidica, tavoletta in Pvc di colore bianco e fasce nere, altezza graduabile da 60/76,2/84.

cad.
€  30,87
nr.
10,0
€  308,70
00290
Ostacoli "OVER" per allenamenti o attività didattiche, supporti in acciaio verniciato a polvere epossidica, tavoletta in legno, altezze progressive di cm 2 in cm 2, partenza da cm 12 a cm 30. Serie di 10 pz.

serie
€  126,42
nr.
2,0
€  252,84

ATTIVITA` CORPO LIBERO
05370
Spalliera a spalle SAGOMATE a 2 campate, spalle in legno multistrati ad incollaggio fenolico spessore mm 30, pioli in faggio evaporato a sezione ovale mm 30x40, assemblati con madreviti in ottone e viti in acciaio a scomparsa, smontabili, verniciatura al naturale, completa di attacchi per fissaggio a parete, piolo superiore sporgente.
Larghezza cm 180, altezza cm 250.

cad.
€  273,91
nr.
10,0
€  2.739,10
04290
Materasso per ginnastica a terra, poliuretano espanso densità 21, rivestimento in BTEX ignifugo cl 2 antimuffa, antibatterico, apertura a cerniera, dimensioni cm 200x100x5.

cad.
€  64,68
nr.
4,0
€  258,72
03930
STEP a due gradini in poliuretano espanso, altezza primo gradino cm 15, secondo gradino cm 5.

cad.
€  65,66
nr.
30,0
€  1.969,80
03170
Cerchio in Nylon colorato sezione piatta con bordi arrotondati, diametro cm 80.

cad.
€  6,13
nr.
30,0
€  183,90
06220
Palla medica in gomma, diam. mm 120, peso kg 1.

cad.
€  3,94
nr.
10,0
€  39,40
06240
Palla medica in gomma, diam. mm 175, peso kg 3.

cad.
€  10,48
nr.
10,0
€  104,80
02040
Cavallo per volteggio, struttura portante in acciaio verniciato a polvere epossidica, gambe periscopiche diametro mm 60, possibilità di regolazione altezza per adattamento a pavimenti non livellati, bloccaggio a mezzo volantini, appoggi a terra con zoccoli in gomma, carrello ribaltabile per il trasporto in profilo di acciaio zincato e ruote diametro 100 mm. Corpo in legno rinforzato e zavorrato, imbottito in poliestere e rivestito in similcuoio, (escluse maniglie).

cad.
€  466,97
nr.
1,0
€  466,97
01970
Pedana elastica doppio molleggio da competizione, costruzione in legno multistrati, appoggi a terra in gomma, piano di battuta imbottito e rivestito in moquette, approvata F.I.G.

cad.
€  232,75
nr.
1,0
€  232,75
04620
Tennis da tavolo per Interno: telaio di supporto in tubolari di acciaio verniciato completo di ruote per il trasporto, piano di gioco in laminato. Sistema di chiusura per il ricovero in magazzino.

cad.
€  231,77
nr.
2,0
€  463,54
04630
Supporti per retina con retina in nylon per tennis da tavolo.

cad.
€  12,27
nr.
2,0
€  24,54
08740
Panca, struttura in tubolare d'acciaio, spigoli smussati, sez. mm 40x20, verniciato a polvere epossidica, piano di seduta in listoni di faggio evaporato con spigoli smussati e arrotondati, sez. mm 50x22,  verniciati al naturale, completa di poggiascarpe in acciaio. Dimensioni cm 200x30x43h,

cad.
€  91,63
nr.
4,0
€  366,52
08640
Imbottitura per colonne/pareti, composta da uno strato in schiumato ad alta densità a cellule chiuse, rivestita in Btex ignifugo cl.2, antigraffio, lavabile, pellicola adesiva posteriore, dim. cm 140x200, spessore mm 20. Prezzo a pannello.

cad.
€  84,77
nr.
16,0
€  1.356,32
08650
Profili in alluminio per ancoraggio imbottitura, lunghezza cm 200.

cad.
€  4,55
nr.
32,0
€  145,60
ARREDI N. 3 SPOGLIATOI
08850/S1
Panca con tettuccio, struttura portante in tubolari di acciaio sez. mm 40x20 e montanti, spigoli smussati, sez. mm 40x40 verniciati a polvere epossidica. Seduta in listoni di faggio con spigoli smussati e arrotondati sez. mm 50x22, tavolette tettuccio ed appendiabiti in multistrati di faggio verniciato al naturale spessore mm 18, n. 6 grucce in copolimero nero. Dimensioni cm 200x40x182h. Completa di SCHIENALE.

cad.
€  176,40
nr.
21,0
€  3.704,40
08840/S1
Panca con tettuccio, struttura portante in tubolari di acciaio, spigoli smussati, sez. mm 40x20 e montanti sez. mm 40x40 verniciati a polvere epossidica. Seduta in listoni di faggio con spigoli smussati e arotondati sez. mm 50x22, tavolette tettuccio ed appendiabiti in multistrati di faggio verniciato al naturale spessore mm 18, n. 3 grucce in copolimero nero. Dimensioni cm 100x40x182h. Completa di SCHIENALE.

cad.
€  123,48
nr.
3,0
€  370,44
08851/S1
Panca ad ISOLA con tettuccio, sedute contrapposte, struttura portante in tubolari di acciaio sez. mm40x20 e montanti sez. mm 40x40 verniciati a polvere epossidica. Seduta in listoni di faggio con  spigoli smussati sez. mm 50x22, tettuccio e appendiabiti in tavole di legno multistrato spess. mm 18, n. 12 grucce in copolimero nero. Dimensioni cm 200x76x182h. Completa di SCHIENALE.

cad.
€  320,46
nr.
3,0
€  961,38
ARREDI SALA PESI
03610
Specchio in cristallo antinfortunistico, cornice perimetrale in alluminio, fissaggio a parete, dimensioni cm 100x170h. LISCIO per danza o pugilato. Certificato ed omologato secondo la normativa 2 PfG 1149/01.01 e più precisamente secondo le normative: DIN EN 292-2/11 91, DIN EN 294/06.92, DIN EN 349/06.93, DIN EN 52 337/09.85.

cad.
€  157,29
nr.
6,0
€  943,74
INFERMERIA
09240
Lettino visita medica,  telaio portante in tubolare di acciaio sez. mm 40x20 verniciato a polvere epossidica, smontabile, piano di appoggio e testiera inclinabile imbottiti e rivestiti in similpelle. Dimensioni cm 190x59x78h.

cad.
€  130,83
nr.
1,0
€  130,83
08800
Appendiabiti a parete, tavoletta in multistrati di faggio verniciata al naturale spessore mm 18, 3 grucce in copolimero nero, lunghezza cm 100.

cad.
€  21,77
nr.
1,0
€  21,77
08990
Tavolo, telaio smontabile in tubolare d'acciaio verniciato a polvere epossidica, gambe diametro mm 40, piano in bilaminato da mm 18, colore rovere con bordatura antinfortunistica in materiale plastico, dimensioni cm 150x70x76h.

cad.
€  70,07
nr.
1,0
€  70,07
09310
Sedia, struttura in acciaio verniciato, impilabile, sedile e schienale in lamiera forata e verniciata.

cad.
€  23,62
nr.
2,0
€  47,24
09281
Cassetta trasportabile per medicinali, struttura in ABS con impugnatura, supporto a muro sganciabile, completa della dotazione di articoli medicinali previsti dal D.M. 388 del 2003.

cad.
€  82,32
nr.
1,0
€  82,32
ARREDO RIPOSTIGLIO ATTREZZI
03300
Armadio portattrezzi in lamiera verniciata a polvere  epossidica, quattro ripiani  interni, porte a battente con serratura. Dim. cm 100x47x195h.

cad.
€  226,38
nr.
2,0
€  452,76
F0119
Armadio portattrezzi con porte scorrevoli a rete, struttura interamente in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, 4 ripiani interni spostabili, ante scorrevoli in rete metallica rinforzatre da un telaio perimetrale in lamiera. Completo di ruote per il trasporto, serratura a cilindro metallico.Dimensioni cm 120x47x195 h.

cad.
€  379,75
nr.
1,0
€  379,75
08560
Compressore per gonfiaggio palloni, portatile, motore elettrico da 0,5 HP, alimentazione 220 Volt, aria aspirata lt 80, pressione max. 8 bar, mandata diretta senza serbatoio, comprensivo di accessori vari per utilizzi diversi.

cad.
€  186,20
nr.
1,0
€  186,20
ARREDI N. 2 SPOGLIATOI INSEGNANTI
F0119
Armadio portattrezzi con porte scorrevoli a rete, struttura interamente in lamiera di acciaio verniciata a polvere epossidica, 4 ripiani interni spostabili, ante scorrevoli in rete metallica rinforzatre da un telaio perimetrale in lamiera. Completo di ruote per il trasporto, serratura a cilindro metallico.Dimensioni cm 120x47x195 h.

cad.
€  379,75
nr.
2,0
€  759,50
08800
Appendiabiti a parete, tavoletta in multistrati di faggio verniciata al naturale spessore mm 18, 3 grucce in copolimero nero, lunghezza cm 100.

cad.
€  21,77
nr.
2,0
€  43,54
09010
Tavolo, telaio smontabile in tubolare d'acciaio verniciato a polvere epossidica, gambe diametro mm 40, piano in bilaminato da mm 18, colore rovere con bordatura antinfortunistica in materiale plastico,  dimensioni cm 100x70x76h.

cad.
€  63,70
nr.
2,0
€  127,40
09310
Sedia, struttura in acciaio verniciato, impilabile, sedile e schienale in lamiera forata e verniciata.

cad.
€  23,62
nr.
4,0
€  94,48
08930
Specchio per toilette con cornice in plastica, diametro cm 50.

cad.
€  13,49
nr.
2,0
€  26,98
ATTREZZI CAMPI ESTERNI PALESTRA POLO SCOLASTICO “L. DA VINCI”-MODENA

06849/S
Impianto basket per esterno a palo unico costituito da montanti in tubolari di acciaio a sezione QUADRA mm 150x150 inseriti a pavimento su bussola precedentemente annegata nel cemento, braccio superiore orizzontale con sbalzo cm 220 sul quale sono ancorati il telaio, il tabellone ed il canestro; il tutto rinforzato da apposite controventature. Zincatura a caldo. L'impianto viene fornito di: 2 montanti completi di bussole, 2 telai portatabelloni, 2 tabelloni in resina  sp. mm 10, 2 canestri RINFORZATI, 2 retine.

Coppia
€  1.053,50
nr.
1,0
€  1.053,50
06855
Coppia protezioni impianto pallacanestro art. 06850, imbottitura in materiale espanso spessore cm 5, rivestimento in p.v.c., altezza cm 200.

coppia
€  180,32
nr.
1,0
€  180,32
07410
Impianto pallavolo per esterno, pali in tubolare di acciaio diam. mm 102 zincato a caldo, inserimento in apposita bussola precedentemente cementata, regolazione altezza rete tramite supporto mobile e tendirete a leva. Alla coppia completo di bussole, rete esclusa.

coppia
€  207,76
nr.
1,0
€  207,76
07411
Imbottiture per impianto di pallavolo per esterno (ns. Art. 07410), interno in poliuretano espanso da cm 5 di spessore, rivestimento in telo PVC antistrappo, apertura a velcro. Altezza da terra cm 100.

Coppia
€  76,93
nr.
1,0
€  76,93
07450
Rete gioco pallavolo pesante, cordino in nylon, fettuccia superiore con cavo d'acciaio rivestito in plastica, cavetto inferiore in nylon. Adatta per un uso amatoriale o scolastico.

cad.
€  23,09
nr.
1,0
       €  23,09

Totale
€  49.080,40


IVA 20%
€    9.816,08


TOTALE COMPLESSIVO
€ 58.896,48
La Posa in Opera degli attrezzi sarà  eseguita da ns. personale specializzato il 
quale, per garantire la necessaria staticità delle attrezzature, a suo insindacabile  
giudizio, e salvo particolari disposizioni, opererà nel modo più opportuno, anche con 
l'uso di barre filettate passanti e contropiastre esterne zincate a caldo ed opportunamente siliconate.La Nuova Radar Coop. si renderà responsabile della buona esecuzione del lavoro. Non sarà responsabile, invece, della resistenza delle pareti alle sollecitazioni dinamiche esercitate dagli attrezzi.

CONDIZIONI DI VENDITA
Prezzi:
già scontati
Validità:
60 gg.
Consegna:
40 gg. data ric.to ordine ESCLUSO AGOSTO
Trasporto:
compreso
Iva:
20% a ns carico da aggiungere ai prezzi
Posa in opera:
COMPRESA
Pagamento:
R.D. 60 gg. data fattura f.m.
Scarico:
a Vs. Carico
Imballo:
compreso
Garanzia:
24 mesi (D.L. 24 del 02/02/2002)
Per quanto sopra e vista la prenotazione di spesa n.1465/2006 di Euro 80.000,00 all’azione 3348 “Fornitura straordinaria di arredi per Istituti Superiori” del PEG 2006, effettuata dal Settore Finanziario su richiesta del Settore Istruzione ed inoltrata per competenza al Servizio Economato;

il  Dirigente  determina

· di aggiudicare alla Ditta Nuova Radar Coop scrl, Via 1° maggio, 7 35010 Limena (Padova) C.F.e P.Iva 00415670280, la fornitura e posa in opera delle attrezzature in premessa indicate,con le condizioni e modalità previste nella lettera di invito al costo complessivo di €.58.896,48 (di cui  €. 9.816,08 per Iva 20%):

· di impegnare la complessiva spesa di €.58.896,48  all’azione n.3348 “Fornitura straordinaria di arredi per istituti superiori” (prenot.n.1465/2006) del Piano esecutivo di gestione 2006 liberando risorse per € 21.103,52.

· di trasmettere, in base a quanto previsto dal comma 3-bis dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, copia della presente determina, all’Unità Operativa Controllo Direzionale.

e  d i c h i a r a,

ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, che l’acquisto di cui trattasi viene effettuato tenendo conto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.



Il Dirigente


F.to BORSARI LILLIANA 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Direttore dell'Area Finanziaria



Patrimonio e Economato



F.to PIGNATTI ONELIO

