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Acciaio in bane per armahlre di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,

compreso ogni sfrido, legature ecc.; nonchó tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; dcl tipo B450C prodotto da azienda ìn posscsso di

attestato di qualificazione rilasciato dal Seruizio Tecnico Cenh'ale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.

euro (due/27)

Perforazione a sezione circolare, in strufture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impicgo di rnartello perforatore compresa

dei fori con aria compressa, O del foro I I - 35 mm: su muratura in mattoni pieni
(sessantadue/97;

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle nomre stabilite dal Codice della Strada e dal Regolan.rento di

con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza

di attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 - 390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del

per un mese: lato 60 cm, riÍiangenza classe II
(due/l l)

Segnalazione luminosa mobile costituifa da una coppia di semafori, dotati di carrclli per lo spostarnento, completi di lanteme (3 luci I via) di

A 200 + 300 mm e relative centali elettroniche, funzionanti a batteria collocaie in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori

(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per rm mese

euro (cinquantasette/92)

Segnalazione luminosa mobile costihlita <ìa ura coppia di semafori, tlotati di carrelli per lo spostatnento, completi di lanteme (3 luci I via) di

A 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori

(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione

euro (cinquantanove/49)

Delimitazione prowisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New Jersey,

base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 crn, realizzatc con calcestruzzo di classe Rck > 45 N/mmq ed idoneamcnte armatc con barrc ad

aderenza migliorata 8450C conùollato in stabilimento: allestimento irr opera e successiva rimozione con I'ausilio di mezzi meccanici

eu ro (trentaqu attro/87)

Specializzato edile

euro (trenta/58)

Comune edilc
(cinquecentodieci/34)

con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: con braccio

finoa20m
(novantanove/00)

pala o ruspa, compresi operaúore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: potenza da 149 a227kW
(centododici/72)

in opera compreso trasporto, di blocchi di calcestruzzo tipo Cement-block o equivalente, delle dimensioni di cm80x80xl60

(duecentocinq uantacinque/20)

in opera compreso trasporto, di blocchi di calcestruzzo tipo Cement-block o equivalente, delle dimensioni di cm 80x40x160

(centocin quantatrdl 2)

e posa in opera di una rete di sensori per il monitoraggio topograiìco dei movimenti del dissesto
(tremilacinq uecentocinquanta./49)

Data" 10/06/2025

Il Tecnico
Ing. Fabio Lugli
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COMMITENTE: Provincia di Modena [computo montese bis.dcf (D:\Lavori di Fabio\geogroup\18 - Montese\elaborazioni lugli\)]



ANALISI PREZZI
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Descrizione
F. POSA IN OPERA DI Blocchi di calcestruzzo 80x80x160
Dloccnr dr calcestruzzo ttpo NP01 cement-blocK o equivalente/ delle dimensioni di
cm80x80x160 incl uso trasporto

Costo unitario
Spese generali:

Parziale:

Utili d'impresa

Parziale:
Prezzo di listino:

INSTALLAZIONE DI ELEMENTI LINEARI PER FACCIATA VENTILATA
oloccnr dt calcestruzzo trpo NPul cement-blocK o equivalente, delle dimensioni di
cm80x40x160 incluso trasporto

Costo unitario:
Spese generali

Parziale:

Utili d'impresa:

Parziale:
Prezzo di listinol

FORNITURA E POSA DI Sensori per il monitoraggio topografico
Sensori per il monitoraggio topografico

Posa in opera operaio specializzato

Costo unitario:
Spese generali:

Parzialei
Utili d'impresa

Parziale:
Prezzo di listino:

Codice

BURERT 2025

Tariffa

NP OO1

analisi mercato

NP OO2

ìnalisi mercato

NP OO3

an. lvlercato

tvì01.001.010

1di 1


